CcCALIBER

AUDIO TECHNOLOGY

Affichées: CDS 16

CDS SERIE

HAUT-PARLEUR COAXIAL
CDS IO

10 CM (4") HAUT-PARLEUR COAXIAL A 2 VOIES
80W max, 40W RMS

4Q impédance

Sensibilité: 88dB/W/m

Profondeur de montage: 45mm

Orifice de montage: 93mm

Twetter avec cone Mylar (30mm)

EAN: 8714505040042

cDS I3

13 CM (5.25") HAUT-PARLEUR COAXIAL A 2 VOIES
100W max, 40W RMS

4Q impédance

Sensibilité: 88dB/W/m

Profondeur de montage: 49mm

Orifice de montage: 115mm

Twetter avec c6ne Mylar (30mm)

EAN: 8714505040066

cDS I6é

16,5 CM (6.5") HAUT-PARLEUR COAXIAL A 3 VOIES
120W max, 50W RMS

4Q impédance

Sensibilité: 89dB/W/m

Profondeur de montage: 53mm

Orifice de montage: 145mm

Twetter avec cone Mylar (3o0mm) + tweeter Piezo (20mm)
EAN: 8714505040080

Affichées: CDS 69G

CDS 10, CDS I3 et CDS 16 Sont
aussi disponibles avec des grilles

CDS IoGg

10 CM (4") HAUT-PARLEUR COAXIAL A 2 VOIES
Spécifications > voir CDS 10

Avec grille et tweeter Neodynium

EAN: 8714505040059

CDS I3G

13 CM (5.25") HAUT-PARLEUR COAXIAL A 2 VOIES
Spécifications > voir CDS 13

Avec grille et tweeter Neodynium

EAN: 8714505040073

CDS ieG

16,5 CM (6.5") HAUT-PARLEUR COAXIAL A 3 VOIES
Spécifications > voir CDS 16

Avec grille et tweeter Neodynium

EAN: 8714505040097

CDS 69G

6X9” HAUT-PARLEUR COAXIAL A 3 VOIES

150W max, 55W RMS

4Q impédance

Sensibilité: 90dB/W/m

Profondeur de montage: 71mm

Orifice de montage: 220x150mm

Twetter avec cone Mylar (3o0mm) + tweeter Piezo (20mm)
EAN: 8714505040103
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