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INSTALLATION SMARTTOP
1- Tout d’abord, préparer le faisceau de câblage 
fourni pour l’installation des connecteurs noirs 
(comme indiqué). Insérer le fil rouge dans l’em-
placement 1 et le fil noir dans l’emplacement 
2. Les numéros sont en relief sur le dos des 
contacteurs. Si la polarité est inversée, le mo-
dule ne fonctionnera pas! Une fois les fils rouges 
et noirs positionnés, poussez les languettes de 
verrouillage vers le bas jusqu’à ce qu’elles s’en-
clenchent en place avec un clic.
Maintenant, déplacez le siège, puis saisissez 
fermement le cache en plastique avec les deux 
mains et tirer vers le haut.
Le cache est maintenu en place par les supports 
marqués par des cercles rouges.

2- Deux vis Torx tiennent le panneau latéral en 
place. Une en haut et une au milieu / côté du 
panneau. 
Soulever le cache, puis dévisser les deux.
Prenez le panneau latéral en poussant vers l’ex-
térieur (à gauche) et vers le bas. 
Faites attention à la façon dont il s’interconnecte 
avec les autres parties, de sorte que vous puis-
siez le réinstaller correctement par la suite.
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3- Tirez le tapis tout le long du côté gauche. 
Sous celle-ci, il y a un cache en plastique. Ce 
cache est maintenu en place par des onglets 
en plastique (marqués par des cercles rouges). 
Déclipser les pattes et tirez sur le couvercle en 
plastique en place.

4- Vous trouverez un faisceau de câbles et deux 
broches de connexion noires (blocs terminaux).

5- Pour obtenir la connexion à la terre du mo-
dule, joindre le connecteur BLEU à l’un des fils 
brun qui va directement au boulon du châssis 
derrière le levier de déverrouillage du capot.
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6- Pour obtenir le 12 V pour le module, fixez le 
T-Tap ROUGE au fil FIN ORDINAIRE ROUGE 
dans le grand faisceau de fils. S’il y a plusieurs 
fils uni rouge dans le faisceau, utilisez le plus fin. 
Maintenant, connectez les prises de faisceau de 
câblage du module à la fois T-Taps, en s’assurant 
que les lames métalliques des connecteurs glis-
sent réellement dans les fentes des T-Taps.

7- Maintenant, le support en plastique doit être 
retiré. Il est maintenu en place par deux lan-
guettes sur les côtés. Poussez les languettes 
vers l’extérieur tout en tirant la pièce vers le haut 
ou caler  un tournevis entre le support et le bor-
nier et écarter soigneusement le tout. Il est un 
peu difficile à descendre, donc soyez patient et 
ne pas forcer. Les connecteurs  peuvent être en-
levés. L’étape suivante explique en détail, com-
ment trouver la bonne prise.

9- Placez le module smartTOP comme indiqué. 
Couper le contact et vérifier que la LED clignote. 
Si elle reste allumée en permanence ou ne s’al-
lume pas du tout, consultez la section.
Replacez le cache et assurez-vous que tout 
se remette en place. Repositioner le tapis et le 
panneau latéral. Remettre les vis et le couvercle 
en plastique. L’installation est terminée. IMPOR-
TANT: Si un message d’erreur liés ESP apparaît 
à l’écran après l’installation, il disparaîtra après la 
conduite.

8- Petite vidéo explicative :
http://www.youtube.com/watch?v=6nn7E9HF8tw


